e Saviez
Vous?

> Les toiles Dickson sont
saines pour vous

Labellisées OEKO-TEX (classe OEKO-TEX®
ll-produits en contactdirectavec CONFIDENCE IN TEXTILES
la peau), elles sont produites cqmmmg’%
sans substance identifiée « a Testé substances nocives.

X . www.oeko-tex.com/standard100
risque » pouvant présenter un

danger pour la santé, la peau et
I’environnement.

y Elles respectent la nature

Leur processus de teinture ne rejette pas
d’eaux usées.

Alors que les processus de
teinture classiques produisent
des effluents toxiques, le
processus exclusif des
toiles Dickson teintes dans =
la masse évite ces rejets. I
entraine en outre une moindre
consommation d’eau et
d’énergie.
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VotreetToi le
Vous

Leur processus de finition consomme
peu d’eau.

Dans l'usine de Wasquehal (F), nous utilisons la méme eau
pour plusieurs opérations successives, et nous recyclons la
majeure partie de nos eaux usées. Les calories de nos eaux
usées sont également récupérées pour chauffer 'eau propre.

Leur durée de vie est entre deux et

dix fois supérieure a celle des tissus ®
traditionnels. DIC(SON
Grace a leur cycle de vie étendu, leur empreinte

environnementale est considérablement inférieure a celles innovative textiles for your world
des toiles coton par exemple.

www.dickson-constant.com
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Etj‘tr;eé?ise écoresponsable, Dioksorl,.eﬁ a la fois
_certifice 1SO 9001, 1SO 14OOW¥|SAS 18001 et
- ISO 45001, ce qui vous garantit des textiles de
haute qualité fabriqués)t@ﬂflg:rance, dans le respect
des derniéres nor;méé en matiére de sécurité et
d enwronnenlgpb
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Maitrig,er""technique de la fabrication, contréles
perf{anents, vérification des caractéristiques en
.ﬁﬁboratoire, traitements de finition élaborés... rien

n’'est laissé au hasard.

des TOILES
acryligues

Chaque toile Dickson produite est soumise a de
multiples tests qui sont autant de garanties d’'un
produit de grande qualité.

Des exigences telles que le poids du tissu, la
résistance a I'eau, la rigidité, la solidité, la durabilité
des couleurs... sont déterminées, mesurées et
garanties.
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Y Informations
consommateurs

Tissées a partir d’'une fibre
acrylique teinte dans la masse
qui leur confere leur haute
qualité, nos toiles bénéficient
de toute Il'attention que nous
apportons a leur élaboration et
aleur fabrication. Il est toutefois
possible que vous constatiez
quelques petites irrégularités
aprés l'installation de votre
toile. Ces phénomeénes sont
inhérents a la nature de la
fibre acrylique et n’alterent
en rien la qualité, le

fonctionnement ou

de la tension subie au
moment de la confection
et de I'utilisation, on dénote
I"apparition possible de
quelques points lumineux
particulierement sur les
stores corbeille.

Ces petites irrégularités,
bien que ne nécessitant
pas un changement
de toile, peuvent étre
atténuées par un réglage
approprié et en respectant
les recommandations
dictées par les associations
européennes de la

protection solaire.

Pour plus

pha I ALl | o Vic de votre toile de store [ Em———ry

que le fabricant de la

toile, votre installateur

ne peut donc étre tenu
responsable de ces légeéres
altérations.

Les toiles de store sont le
résultat dun  assemblage
de panneaux par couture,
collage ou soudure. Ainsi
confectionnées, des
surépaisseurs  apparaissent
inévitablement au  niveau
des assemblages et des
ourlets, engendrant plusieurs
phénomenes visibles au niveau
des coutures et au centre des
lés : ondulations ou gaufrage,
plis, relachement des lisieres
renforcé naturellement sous
'effet du vent. Par ailleurs,
compte tenu du tissage et

n'hésitez pas

a consulter
notre guide  d’entretien
disponible sur notre site
www.dickson-constant.com
et a utiliser régulierement
les produits TexAktiv Clean
et Guard pour maintenir
votre toile en bon état.
Fibres, procédés de tissage
et traitements hautement
performants permettent a
Dickson de garantir ses
toiles 10 ans.
Sivous constatez la moindre
anomalie concernant
la tenue des couleurs,
I'imputrescibilité et la
résistance mécanique des
toiles, nous vous remercions
de nous le signaler.
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